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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ МАКЕТА ДЛЯ ПЕЧАТИ

НОСИТЕЛИ: Принимаем оригинал-макеты на CD, DVD, flash-картах,
по электронной почте.
ВЕКТОРНАЯ ГРАФИКА: Шрифты в кривых, форматы Adobe Illustrator CS4, EPS; CorelDraw 14, CMX.
РАСТРОВАЯ ГРАФИКА: В формате TIFF или EPS, в цветовой модели CMYK, Grayscale; без компрессии. Рекомендуется разрешение растровых изображений не ниже 300 dpi – 600 dpi.
ГОТОВАЯ ВЕРСТКА: Adobe acrobat,  InDesign CS4. К файлам верстки необходимо приложить все встроенные в них графические файлы и все шрифты (в том числе "стандартные")  или шрифты перевести в кривые.
Необходим запас на резку, не менее 2 мм. 

При скреплении издания на скрепку внутреннее поле не менее 10 мм.
Спуск полос «первая – последняя».

При скреплении издания на клей внутреннее поле не менее 18 мм.

Нельзя использовать для верстки многостраничных изданий программы, не предназначенные для профессиональной верстки – MS Word и др.

ГОТОВЫЕ МАКЕТЫ

Заливки или тона делать более 10%.

При использовании Pantone необходимо предоставлять их номера по таблице «PANTONE solid coated».

В мелких элементах (буквах, точках, тонких линиях и т.д.) заливку и контур делать из 2-х цветов, максимум 3-х.

Черный цвет должен состоять из 100% Black, в фонах допускается примешивать 90% Cyan.

Белый текст на цветном фоне, состоящем из 2-х и более цветов, должен быть не менее 10pt.

Размер страницы Вашей публикации (визитная карточка, этикетка, листовка, буклет и т.п.) обязательно должен соответствовать обрезному формату изделия. Размеры страницы должны быть кратны миллиметру (без десятых, сотых, тысячных долей).

Если Ваша публикация содержит несколько однотипных объектов с одинаковыми размерами (например, визитные карточки, этикетки) разместите объекты каждый на отдельной странице.

Вместе с макетом и версткой необходимо предоставлять принтерный отпечаток публикации.

На отпечатке обязательно должны быть указаны геометрические размеры верстки, а также программа, в которой была сделана публикация

